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Benamning EAN - Koder
Tvattsack vattenloslig Transparent Enhet 5055373138190
660x840 mm 20 my Kartong 5055373138206

Pall 5055373138213
Artikelnummer
TS668420 Kvalitet

Dragstyrka [lLag [IMedel XHog
Beskrivning Rivstyrka OLag ClMedel Hog
Slitstark sack tillverkad av Polyvinylalkohol. Stickstyrka CLag [IMedel XHog

Sacken har en hog draghallfasthet och
flexibilitet, och ar helt vattenl6slig.
Lamplig for arbete inom Sjukvard, stdd och

. . . Forvarin
livsmedelsindustri. &

Forvaras i torr och ventilerad milj6. | temp
mellan 10°C till 30°C, for att undvika att

Produktdata egenskaperna i sdcken forsamras.
Material PVA
Format 660x840mm
Farg Transparent Anvindningsomraden
Tjocklek 20 my ] % —
Forpackning - : '
Enhet Bunt (inplastad) Trtgan Avfall
Antal/Enhet 50 st/bunt ]
Enhet/Kartong 10 bunt/krt %\%ﬁ’ OX
Kartonger/Pall 30 krt/pall e .
Vikt per kartong 13,80 g EeRENETEn
Transport frp. Kartong O m I
Reviderad Restaurang Sjukvard
05/04/2020
7 !
Industri/Produktion Livsmedel

Referensbild

NPA Plast AB | Svarvaregatan 11, 341 34 LIUNGBY | Telefon: +46 8 36 86 50 | E-post: order@npaplast.se



..a PRODUKTDATABLAD

wheresustainabilitymatters

Teknisk specifikation

Equilibrium moisture content

At 35% R.H. nG.0%
At 50 % R.H. ".10.0%
At 75 % R.H. ".15.0%

Solubility (Thickness: 20 pm)

Disintegration (sec.)

Dissolution (sec.)

| 40°C Distilled Water? <3 < 600
Density 1.25+0.1 g/cm?
Tensile strength (longitudinal) 55 £ 20 (MPa)
Tensile strength (transversal) 35+ 15 (MPa)
Elongation at break (longitudinal) 7520 (%)
Elongation at break (transversal) 110 + 50 (%)
Module (longitudinal) 300 + 70 (MPa)
Module (transversal) 280 % 70 (MPa)
Specification Test method Value | Unit

Hg UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005 |<10* | mg/L

Content of ] Pb UNI EN 13657:2004 + UNI EN 1SO 17294-2:2005 | <102 |mg/L
?{];ﬂgjﬁ':;ii‘liﬁon oy |G UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005 | <10 | mg/L
g/L) As UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005 |<10° |mg/L
Ni UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005 |<102 |mg/L

Methanol EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 <102 |mg/L

Methylacetate EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 <10?% | mg/L

Diethyilenglicol EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 <10® |mg/L

Organic Acetaldehyde EPA 8315A 1996 <107 | mg/L
f;z:jlr:;”;zt:er Formaldehyde | EPA 8315A 1996 <102 |mg/L
solutionat 1g/l) | Benzene EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 <10* |mg/L
Ethylbenzene EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 <10* | mg/L

Toluene EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 <10* | mg/L

Xylenes EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 <10* | mg/L

OBS

anvandningsvillkoren.

Tillverkaren kan radfragas om produktens anvandbarhet férsarskilda anvandningar.

Indikationerna i detta dokument innehalls i god tro och de aterspeglar var kunskap vid nuvarande stund.
Darav hindrar det inte vara kunder fran att utféra sina egna tester. Vi férbehaller oss ratten att andra

produktens karakteristiska data till f6ljd av teknisk utveckling och / eller produktionsutveckling.
Sadana indikationer ska inte betraktas som en garanti for specifika egenskaper under de slutliga
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